
Усилитель сигнала ES-3003 
Руководство по эксплуатации.

Вход питания
DC 12-36VDC.

Вход сигнала
с контроллера.

Выход для подключения
светодиодной ленты.

Технические характеристики

Рабочее напряжение: 

Количество каналов: 

Максимальный ток нагрузки каждого канала: 

Максимальная мощность каждого канала: 

Режим работы: 

Тип управления: 

Степень защиты корпуса: 

Размеры:

12-24В

1 (dim)

24А

288Вт при 12В – 576Вт при 24В.

постоянное напряжение, 

повторение ШИМ-сигнала

IP20

82х38х20мм

ES-3003 



- Установка должна производиться квалифицированным специалистом.

- Перед подключением устройства, убедитесь, что питание отключено.

- Не превышайте рабочее напряжение устройства.

- Строго соблюдайте полярность при подключении устройства и нагрузки.

- Не превышайте максимальную мощность устройства.

- Не допускайте попадания влаги внутрь устройства.

- Устанавливайте устройство в пространстве со свободной вентиляцией, не допускайте 

перегрева устройства.

Условия эксплуатации

Установка и настройка

- Подключите устройство, согласно схеме и следуя маркировке на корпусе. К одному 

контроллеру можно подключить несколько усилителей.

- Убедитесь, что все провода тщательно изолированы и отсутствует вероятность короткого 

замыкания.

- Закрепите устройство при помощи специально предусмотренных крепежных ушек, 

чтобы предотвратить его случайное смещение.

- Включите питание устройства.
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